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(57) Abstract 

The cosmetic use of rigid gels containing at least 20 wt % of one or more water-soluble or hydrophilic gelling agents and capable 
of being prepared from said water-soluble or hydrophilic gelling agent in the presence of water by mixing, kneading, compression and 
extrusion in a twin-screw extruder, is disclosed. The gels are useful as novel galenic forms for cosmetic or dermatological use, and are 
generally provided as sticks, pencils or bars. The gels may further be aqueous with a matrix consisting of an aqueous gelled network, or 
anhydrous with a matrix consisting of a dehydrated gelled network. Said gels may be used in many solid products for make-up, for skin, 
scalp, hair or mucosal care and/or treatment, or for body, skin, scalp, hair or mucosal hygiene. 

(57) Abregl 

La presente invention conceme 1'utilisation en cosmdtique de gels rigides contenant au moins 20 % en poids d'un ou plusieurs agent(s) 
ge*lifiant(s) hydrosoluble(s) ou hydrophile(s) susceptibles d'etre obtenus a partir dudit agent geTifiant hydrosoluble ou hydrophile en presence 
d'eau par m6iange, malaxage, compression et extrusion dans un extrudeur bi-vis. Ces gels constituent de nouvelles formes gal6niques a 
usage cosmdtique ou dermatologique. Ces gels se prfsentent gtneralement sous forme de batons, de crayons ou de pains. lis peuvent 
etre aqueux avec une matrice constitute d'un reseau g61ifi6 aqueux. lis peuvent Stre sous forme anhydre avec une matrice constitute d*un 
reseau %tM€ deshydrate\ lis peuvent constituer de nombreux produits sous forme solide appliques pour le maquillage, pour le soin et/ou 
le traitement de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des muqueuses ou bien pour Thygiene du corps, de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux ou des muqueuses. 
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UTILISATION EN COSMETIQUE D'UN GEL RIGIDE ET COMPOSITIONS 
COSMETIQUES OU DERMATOLOGIQUES MISES EN OEUVRE 

La presente invention concerne ('utilisation comme produits cosmetiques de gels 
rigides susceptibles d'etre obtenus par extrusion ainsi que les compositions 
cosmetiques et dermatologiques mises en oeuvre. 

On connait dans lindustrie cosmetique diverses formes de produits sous forme solide 
notamment dans le domaine du maquillage comme les batons ou "sticks" de rouge a 
levres, de fond de teint ou d'ombre a paupieres ; dans le domaine du soin de la peau 
ou des levres tels que les crayons reparateurs des levres, les batons ou "sticks" 
depigmentants, demaquillants ou hydratants ; dans le domaine de I'hygiene comme 
les sticks deodorants, les sticks ou les pains moussants pour le rasage ou pour le 
lavage de la peau. 

La demanderesse a decouvert de maniere surprenante de nouvelles compositions a 
usage cosmetique ou dermatologique sous la forme d'un gel rigide susceptible d'etre 
obtenu par un procede d'extrusion. 

On entendra par gel rigide, dans toute la description, tout gel presentant une 
resistance a la compression superieure ou egale a 50 grammes, a temperature 
ambiante. apres penetration par une sonde cylindrique de revolution ayant un 
diametre de 0,8 cm dans la matrice du gel dans une epaisseur de 5 mm, a une 
Vitesse de 1 mm/s, maintien de ladite sonde dans la matrice du gel pendant 15 
secondes et retrait de ladite sonde de la matrice du gel a une vitesse de 1mm/s ; la 
resistance a la compression etant mesuree avec un analyseur de texture du type 
TAXT2 commercialise par la societe RHEO. 

Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous forme de baton, de 
crayon ou de pain et constituer en elles-memes de nouveaux types de produits de 
maquillage tels que des rouges a levres, des fonds de teint, des ombres a paupieres ; 
de nouveaux types de produits de soin et/ou de conditionnement des cheveux tels 
que des gels durs de coiffage ; des nouveaux types de produits sous forme de baton 
pour le soin ou bien pour I'hygiene du visage ou du corps. 
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Les compositions selon I'invention peuvent etre aqueuses et presenters une matrice 
constituee d'un reseau gelifie aqueux. Elles peuvent egalement se presenter sous 
forme anhydre avec un matrice constituee d'un reseau gelifie deshydrate. 

Les compositions aqueuses selon I'invention peuvent etre partiellement rehydratables 
en surface en contact avec de I'eau au moment de ('utilisation, permettre ainsi un bon 
relarguage des produits cosmetiquement actifs sur la matiere keratinique a traiter, et 
reprendre rapidement, apres sechage, leur forme solide initiate sans alteration. Elles 
peuvent alors etre reutilisees ulterieurement par simple hydratation partielle en 
surface. A I'etat de repos, elles sont stables a la conservation et ne sont pas collantes 
au toucher. 

Les compositions aqueuses de I'invention peuvent en particulier constituer des 
compositions en forme de baton pour le maquillage apportant directement sur la 
peau, de maniere inattendue, I'effet couleur, la sensation de fraTcheur et le glissant 
sans qu'il soit necessaire d'incorporer de fortes quantites de corps gras. En outre, 
elles ne produisent pas a Implication d'effet gras et collant au toucher ni de 
phenomene de migration dans les ridules, sur le visage ou le bord des paupieres. 
contrairement aux batons de maquillage classiques contenant de fortes 
concentrations de corps gras (huiles ou cires) en vue d'obtenir I'effet couleur et le 
glissant. Elles peuvent, en outre, contenir des actifs cosmetiques ou dermatologiques 
hydrosolubles qui ne peuvent etre incorpores dans les batons de maquillage courants, 
generalement anhydres 

Les compositions selon I'invention peuvent contenir suffisamment de charges 
minerales et/ou de charges organiques pour obtenir un bon delitage et des qualites 
de douceur satisfaisantes. 

L'obtention de batons ou «sticks» dont la matrice est constituee d'un reseau gelifie 
aqueux, ayant une rigidite suffisamment elevee, necessite la presence d' au moins un 
agent gelifiant hydrosoluble a des concentrations elevees, en general superieures a 
20% en poids. Jusqu'a present, il n'etait pas possible de fabriquer de tels gels aqueux 
solides selon les techniques classiques tels que la fabrication par coulee. 

La demanderesse a decouvert de fagon inattendue que Ton pouvait realiser des sticks 
rigides, homogenes et stables, dont la matrice gelifiee pouvait contenir plus de 20% 
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en poids d'agent gelifiant hydrosoluble et de fortes quantites de charges, selon un 
precede d'extrusion que Ton definira plus loin. 

Les compositions selon invention notamment les compositions anhydres ayant une 
5 matrice constitute d'un reseau gelifie deshydrate, permettent de realiser des poudres 
de maquillage pouvant contenir, dans des quantites importantes, des cires conferant 
de bonnes proprietes de tenue de film, de glissant et de mat. Ce fait est d'autant plus 
surprenant que les poudres compactees de maquillage classiques ne peuvent pas, en 
general, contenir des quantites importantes de corps gras tels que des cires (plus de 
10 10% en poids). Leur incorporation dans des poudres conduit a des produits qui cirent 
et qui ne peuvent etre delites. 



Elles peuvent egalement contenir des gommes de silicone qui sont generalement 
difficiles a incorporer de fa$on homogene a la fois dans les phases anhydres et dans 
15 les phases aqueuses. 

Les compositions selon I'invention, notamment les compositions anhydres ayant une 
matrice constitute d'un reseau gelifie deshydrate, peuvent de plus contenir des 
quantites importantes de charges difficilement compactables conferant un toucher 

20 tres doux et non-gras. Par charge difficilement compactable, on entend une matiere 
premiere qui, a partir d'un certain pourcentage qui dependra de la matiere en 
question, ne peut etre compactee au moyen d'une presse mecanique. Ces types de 
charge ne peuvent pas etre utilisees a des concentrations importantes dans les 
produits de maquillage sous forme de poudre compactee. De plus, les produits de 

25 maquillage les contenant, meme en faible quanite, ne presentent pas une bonne 
integrite au stockage, une bonne solidite aux choc et/ou une surface plane 
convenable. 



Les compositions de I'invention notamment les compositions anhydres ayant une 
30 matrice constitute d'un reseau gelifie deshydrate, peuvent etre utilisees sous forme 
de "stick" poudreux compact comme une poudre de maquillage classique sans 
presenter les inconvenients evoques ci-dessus. Ces compositions anhydres peuvent 
egalement etre reduites en poudre et utilisees de fa?on classique comme poudre de 
maquillage sans presenter les inconvenients evoques ci-dessus. 
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Les compositions selon Invention sont des gels rigides contenant dans un milieu 
cosmetiquement acceptable au moins 20% en poids d'au moins un agent gelifiant 
hydrosoluble ou hydrophile et au moins une substance cosmetique ou 
dermatologique. Ces gels rigides sont susceptibles d'etre obtenus a partir dudit agent 
gelifiant en presence d'eau, par melange, malaxage, compression et extrusion dans 
un extrudeur bi-vis. 



Ces gels rigides sont soit sous forme aqueuse et presentent une matrice constitute 
d'un reseau gelifie aqueux ou bien sous forme anhydre avec une matrice constitute 
d'un reseau gelifie deshydrate et susceptibles d'etre obtenus par deshydratation du 
reseau gelifie par un precede de sechage classique. 

Les gels rigides selon I'invention presentent en general une resistance a la 
compression superieure ou egale a 50 grammes, a temperature ambiante, apres 
penetration par une sonde cylindrique de revolution ayant un diametre de 0,8 cm 
dans la matrice du gel dans une epaisseur de 5 mm, a une vitesse de 1 mm/s , 
maintien de ladite sonde dans la matrice du gel pendant 15 secondes et retrait de 
ladite sonde de la matrice du gel a une vitesse de 1mm/s ; la resistance a la 
compression etant mesuree avec un analyseur de texture du type TAXT2 
commercialise par la societe RHEO. 

De facon preferentielle, pour les gels rigides conformes a I'invention, on observe une 
courbe relative a la rigidite du gel et au depot du gel sur la sonde en fonction du 
temps, dans les conditions telles que definies ci-dessus. presentant un pic positif 
correspondant a la force de compression du gel apres penetration de la sonde mais 
ne presentant pas de pic negatif correspondant a un depot de gel sur la sonde apres 
retrait de celle-ci. 



Les compositions selon I'invention contiennent un ou plusieurs agents gelifiants 
hydrosolubles ou hydrophiles. 

Les agents gelifiants hydrosolubles ou hydrophiles presents dans les compositions de 
I'invention. sont choisis de preference dans le groupe forme par : 

- les extraits d'algue tels que I'agar-agar, les carraghenanes. les alginates ; 

- les extraits de graines tels que la gomme de caroube. la gomme de guar ; 
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- les exudats de plantes tels que la gomme arabique, la gomme karaya, la gomme 
adragante, la gomme de gatty ; 

- les exudats de microorganismes tels que la gomme de xanthane, la cellulose ou ses 
derives comme la carboxymethylcellulose, I'hydroxypropylcellulose, la methylcellulose, 

5 I'hydroxypropylmethylcellulose ou I'hydroxyethylcellulose ainsi que les celluloses 
modifiees notamment par greffage de groupement alkyle ; 

- les extraits de fruits tels que les pectines ; 

- les agents gelifiants d'origine animate tels que la gelatine, les casemates ; 

- les polymeres synthetiques gelifiants hydrosolubles tels que les acides poly- 
10 acryliques reticules tels que les "Carbopol" ou " Pemulen" de la Societe Goodrich ; 

- les derives du silicium tels que les hectorites synthetiques comme les produits 
"Laponite RD et RDS" vendus par la societe WAVERLY, les silicates d'aluminium et 
de magnesium comme le produit "Veegum" vendu par la societe VANDERBILT. 

15 Les agents gelifiants hydrosolubles ou hydrophiles sont presents dans les 
compositions selon I'invention, preferentiellement, dans des concentrations allant de 
20 a 80% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Les compositions selon I'invention peuvent contenir en plus des charges minerales 
20 et/ou des charges organiques. 

Les charges utilisees dans les compositions de I'invention sont des particules 
cosmetiques ou dermatologiques insolubles dans le milieu forme par la matrice 
amidonnee. 

25 

Elles sont presentes dans les compositions de I'invention, a des concentrations allant 
jusqu'a 80% en poids par rapport au poids total de la composition, selon Papplication 
choisie. 

30 Lorsque les charges ont une densite tres faible, notamment inferieure a 
0,1 g.cm 3 ,elles sont de preference presentes dans des concentrations allant jusqu'a 
40% en poids par rapport a la composition finale. 

Lorsque les charges ont une densite plus elevee, notamment superieure a 0,5 g.cm* 3 , 
elles sont de preference presentes a raison de 2-80% en poids par rapport a la 
35 composition finale. 
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Les charges utilisees selon invention sont choisies de preference parmi les charges 
minerales ou organiques, de structure lamellaire ou spherique ou leurs melanges. 
Elles peuvent etre compactables ou diffidlement compactables. 

Chaque type de charges permet d'apporter des qualites particulieres et differentes a 
la composition selon I'invention. Ainsi, par exemple. les charges de type lamellaires 
minerales apportent generalement de la douceur et le glissant ; les charges de type 
spheriques minerales apportent generalement un bon delitage et les charges 
spheriques organiques ont generalement un role structural et apportent de la 
douceur. 



Parmi les charges de type minerales lamellaires, on peut citer : 

- les talcs ou silicates de magnesium hydrates, sous forme de particules de 
dimensions generalement inferieures a 40 yan ; 

- les micas ou aluminosilicates de compositions variees et qui se presentment sous 
forme d'ecailles ayant des dimensions de 2 a 200 jim, de preference 5-70 nm et une 
epaisseur de 0.1 a 5 fim, de preference de 0,2-3 urn, ces micas pouvant etre d'origine 
naturelle (par exemple muscovite, margarite, roscoelite. lipidolite, biotite) ou d'origine 
synthetique. lis sont generalement transparents et permettent de conferer a la peau 
un aspect satine ; 

- les argiles telles que les sericites, qui appartiennent a la meme classe chimique et 
cristalline que la muscovite mais dont les proprietes organoleptiques sont proches du 
talc ; 

- le kaolin ou silicate d'aluminium hydrate, qui se presente sous la forme de particules 
de formes isotropes ayant des dimensions generalement inferieures a 30^m et qui 
possedent de bonnes proprietes d'absorption des corps gras ; 

- les nitrures de bore. 



Ces charges sont generalement compactables. 



Toutefois, parmi ces charges de type lamellaires minerales, certaines sont 
diffidlement compactables. On peut ainsi dter : 

- certains talcs, tels que le Talc K1' de la societe NIPPON ou le Talc Extra Steamic 
OOS' de la societe LUZENAC ; 

- certaines sericites, telles que la 'Sericite BC282" de la societe WHITTAKER ; 
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- la plupart des micatitanes lorsqu'on ies utilise a un fort pourcentage, pamni lesquels 
on peut citer le mica-nanotitane 'Coverleaf PC 2055M 1 de la societe IKEDA. 

Parmi Ies charges de type iamellaires organiques compactables, on peut citer Ies 
5 poudres de polymeres de tetrafluoroethylene, telles que le 'Fluon' de la societe 
MONTEFLUOS, ou le 'Hostaflonq 1 de la societe HOECHST. 

Parmi Ies charges de type Iamellaires organiques difficilement compactables, on peut 
citer la lauroyl-tysine 'Aminhope LL-11* de la societe AJINOMOTO. 

10 

Parmi Ies charges de type spheriques minerales compactables, on peut citer : 

- Ies oxydes de zinc et de titane, generalement utilises sous la forme de particules 
ayant des dimensions ne depassant pas quelques micrometres (ou meme inferieures 
a 1 jim dans le cas de I'oxyde de titane), en particulier des dioxydes de titane 

15 spheriques comme le 'SPHERITITAN 1 de la societe IKEDA ; ces oxydes ont un 
toucher onctueux, un bon pouvoir couvrant et une opacite importante ; 

- le carbonate de calcium precipite qui, sous forme de particules de dimensions 
superieures a 10 urn, a un toucher onctueux et permet d'obtenir un aspect mat ; 

- le carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium, qui possedent, notamment, des 
20 proprietes de fixation des parfums ; 

- la silice spherique non poreuse et 

- I'hydroxyapatite. 

Parmi Ies charges de type minerales spheriques difficilement compactables, on peut 
25 citer : 

- Ies microspheres de silice a porosite ouverte ou, de preference, Ies microspheres de 
silice creuses, telles que Ies 'SILICA BEADS' de la societe MAPRECOS, ces 
microspheres etant avantageusement impregnees d'un actif cosmetique, et 

- Ies microcapsules de verre ou de ceramique 'MACROLITE' de la societe 3M. 

30 

Parmi Ies charges de type organiques spheriques compactables, on peut citer : 

- Ies savons metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 
22 atomes de carbone, de preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le 
stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de 

35 magnesium ; ces savons, presents generalement sous la forme de particules ayant 
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des dimensions inferieures a 10 urn, ont un toucher onctueux et facilitent I'adherence 
de la poudre a la peau ; 

- les poudres de polymeres synthetiques non expanses, tels que le polyethylene, les 
polyesters (par exemple isophtalate ou terephtalate de polyethylene) et les 
polyamides (par exemple le Nylon), sous la forme de particules ayant des dimensions 
inferieures a 50 urn. qui possedent des proprietes absorbantes et permettent de 
conferer a la peau un aspect veloute ; 

- les poudres de polymeres synthetiques. reticules ou non. spheronisees comme les 
poudres d'acide polyacrylique ou polymethacrylique, les poudres de polystyrene 
reticule par le divinylbenzene et les poudres de resine de silicone, et 

- des poudres de materiaux organiques d'origine naturelle comme I'octenylsuccinate 
d'amidon vendu sous le nom DRY FLOW PLUS par la societe AMYLUM. 

Parmi les charges de type organiques spheriques difficilement compactables. on peut 
citer : 

- les microspheres microporeuses de polymeres. qui ont une structure analogue a 
celle d'une eponge ; elles ont. en general, une surface specifique d'au moins 0,5 m 2 /g 
et. en particulier. d'au moins 1 m 2 /g. ladite surface specifique n'ayant pas de limite 
superieure autre que celle resultant de la possibility pratique de realiser des 
microspheres de porosite tres elevee : la surface specifique peut, par exemple, 
atteindre 1 000 m 2 /g ou meme davantage. On peut citer les microspheres de 
polymeres acryliques, telles que celles en copolymer d'acrylate reticule 'Polytrap' de 
la societe DOW CORNING, et celles de polymethacrylate de methyle 'MICROPEARL 
M' ou 'MICROPEARL M 100" de la societe SEPPIC ; ces microspheres microporeuses 
peuvent avantageusement etre impregnees, notamment par des actifs cosmetiques : 
on peut citer. a cet egard. les microspheres de copolymers de styrene- 
divinylbenzene vendues sous la denomination commerciale 'PLASTIC POWDER 
FPSQ' par la societe TOSHIKI, qui sont impregnees de squalane qui est un actif 
cosmetique emollient ; 

- les microcapsules de polymeres ; qui comportent une seule cavite fermee et forment 
un reservoir, qui peut contenir un liquide. notamment un actif cosmetique ; elles sont 
prepares par des precedes connus tels que ceux decrits dans le brevet 
US-A 3 615 972 et EP-A 0 56219. Elles peuvent etre realisees, par exemple, en 
polymeres ou copolymers d'acides, d'amines ou d'esters monomeres a insaturation 
ethylenique, en polymeres uree-formaldehyde, en polymeres ou copolymers de 
chlorure de vinylidene ; a titre d'exemple, on peut citer les microcapsules faites de 
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polymeres ou copolymeres d'acrylate ou de methacrylate de methyle, ou encore de 
copolymeres de chlorure de vinylidene et d'acrylonitrile ; parmi ces derniers, on 
indiquera, notamment, ceux qui contiennent. en poids 20-60% de motifs derives de 
chlorure de vinylidene, 20-60% en poids de motifs derives d'acrylonitrile et 0-40% en 
5 poids d'autres motifs tels que des motifs derives d'un monomere acrylique et/ou 
styrenique ; on peut egalement utiliser des polymeres ou copolymeres acryliques 
reticules, par exemple dans le cas de polymeres comportant un groupement 
carboxylique, par des diols servant d'agents reticulants; a titre d'exemple, on peut 
citer les microcapsules en copolymere de chlorure de vinylidene-acrylonitrile 
10 'EXPANCEL' de la societe Casco Nobel, les microcapsules 'Q-MAX' de la societe Q- 
MAX et les microcapsules '3 M' de la societe 3M. 

Les compositions selon invention peuvent contenir en plus une phase grasse. Cette 
phase grasse peut comprendre des huiles et/ou des cires d'origine animate, vegetale, 
15 minerale ou synthetique, seules ou en melanges. 

Parmi les huiles utilisables, on peut citer I'huile de vison, I'huile de tortue, I'huile de 
soja, I'huile de pepins de raisin, I'huile de sesame. I'huile de maVs, I'huile de colza, 
I'huile de toumesol, I'huile de coton, I'huile d'avocat, I'huile d'olive, I'huile de ricin, 

20 I'huile de jojoba, I'huile d'arachide ; les huiles d'hydrocarbures, telles que les huiles de 
paraffine, le squalane, la vaseline ; les esters gras, tels que le myristate d'isopropyle, 
le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, I'isononate 
d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-hexyle f le laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate 
de 2-octyl-decyle f le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle, le succinate de 2- 

25 diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de 
diglycerine ; les huiles de silicone telles que les polymethylsiloxanes, les polymethyl- 
phenylsiloxanes, les polysiloxanes modifies par des acides gras, des alcools gras ou 
des polyoxyalkylenes, les silicones fluorees, tes huiles perfluorees ; les acides gras 
superieurs tels que Tacide myristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, I'acide 

30 behenique, Tacide oleique, I'acide linoleique, I'acide linolenique ou I'acide 
isostearique ; les alcools gras superieurs tels que le cetanol, I'alcool stearylique ou 
I'alcool oleique. 

Parmi les cires utiiisables. on peut citer les cires d'abeille, les cires de lanoline et les 
35 cires d'insectes de Chine ; les cires de Camauba, de Candelila, d'ouricurry, les cires 
de fibres de liege, les cires de canne a sucre, les cires du Japon, les cires de jojoba 
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hydrogenees et les huiles hydrogenees lelles que I'huile de toumesol hydrogenee, 
I'huile de ridn hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et la lanoline hydrogenee ; 
les paraffines, les cires mlcrocristallines, les cires de Montan et les ozokerites ; les 
cires de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les 
copolymeres cireux ainsi que leurs esters, et les cires de silicone telles que les 
polyalcoxy et polyalkylsiloxanes. 

La phase grasse est presente dans des proportions allant. preferentiellement. jusqu'a 
20% en poids et plus particulierement jusqu'a 15% en poids par rapport au poids total 
de la composition, selon I'application choisie. 

La phase grasse peut, en outre, comprendre des additifs tels que des actifs 
cosmetiques iipophiles et/ou des ingredients liposolubles generalement utilises en 
cosmetique comme les parfums. De preference, ces additifs peuvent etre presents en 
une quantite allant jusqu'a 20% par rapport au poids total de la phase grasse. 

Les compositions selon invention peuvent egalement contenir en plus une ou 
plusieurs gommes de silicone qui permettent de conferer aux compositions finales 
des qualites de douceur et de glissant et qui sont generalement difficiles a incorporer 
de fa9on homogene a la fois dans les phases anhydres et dans les phases aqueuses. 

On utilise de preference, seule ou en melange, une gomme de silicone ayant un poids 
moleculaire inferieur a 1 500 000 telle qu'un polydimethylsiloxane, un poly- 
phenylsiloxane ou un polyhydroxysiloxane. 

En particulier, on peut utiliser une gomme de silicone repondant a la formuie : 



R1 

I 

X- Si 

I 

R2 







f 


O- S|i- 


0- 


Si- 


R4 




I 

R6 



T 

0- Si - x 



R2 



n 



dans laquelle : 

Ri, R2, R5 et R 6 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 atomes 
de carbone, 

R3 et R 4 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de 
carbone, ou un radical aryle. 
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X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle ou un 
radical vinyle, 

n et p etant choisis de maniere a conferer a la gomme de silicone une viscosite 
superieure a 100 000 mPa.s, de preference superieure a 500 000 mPa.s. 
5 De maniere generate, n et p peuvent prendre des valeurs de 0 a 5000, de preference 
de 0 a 3000. 

La gomme de silicone peut etre introduite dans la composition telle quelle ou sous 
forme diluee dans une huile de silicone telle qu'un PDMS (polydimethylsiloxane). 
Comme gomme de silicone utilisable selon ('invention, on peut citer celles pour 
10 lesquelles : 

. les substituants Ri a R 6 et X represented un groupement methyie, p = 0 et 
n = 2700, comme celle vendue sous la denomination SE30 par la societe General 
Electric, 

. les substituants R t a R 6 et X represented un groupement methyie, p = 0 et 
15 n = 2300, comme celle vendue sous la denomination AK 500000 par la societe 
Waker, 

. les substituants Ri a R 6 represented un groupement methyie, le substituant X 
represente un groupement hydroxyle, p = 0 et n = 2700, en solution a 13 % dans du 
cyclopentasiloxane, comme celle vendue sous la denomination Q2-1401 par la 
20 societe Dow Coming, 

. les substituants R t a R 6 represented un groupement methyie, le substituant X 
represente un groupement hydroxyle, p = 0 et n = 2700, en solution a 13% dans le 
dimethicone, comme celle vendue sous la denomination Q2-1403 par la societe Dow 
Coming, 

25 . les substituants Ri, R 2 , Rs, Re et X represented un groupement methyie, les 
substituants R 3 et R 4 represented un groupement aryle tel que le poids moleculaire du 
compose soit de 600 000, comme celle vendue sous la denomination 761 par la 
societe Rhone-Poulenc. 

30 Les gommes de silicone sont presentes dans des concentrations allant 
preferentiellement jusqu'a 40% en poids, selon I'application choisie et plus 
particulierement de 5 a 10% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Les compositions selon Invention peuvent contenir, outre les charges, des pigments, 
35 de preference en une quantite allant jusqu'a 50% par rapport au poids total de la 
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composition finale. Ces pigments peuvent etre choisis parmi les pigments mineraux. 
les pigments organiques et les pigments nacres. 

Parmi les pigments mineraux, on peut citer, par exemple le dioxyde de titane (rutile ou 
anatase), eventuellement traite en surface; les oxydes de fer noir, jaune, rouge et 
brun ; le violet de manganese; le bleu outremer ; I'oxyde de chrome eventuellement 
hydrate ; le bleu ferrique. 

Parmi les pigments organiques. on peut citer. par exemple. les pigments D & C red. 
D & C orange. D & C yellow, le noir de carbone. et les laques a base de carmin de 
cochenille. 

Les pigments nacres peuvent etre choisis. notamment. parmi les pigments nacres 
blancs tels que le mica recouvert doxyde de titane ou I'oxychlorure de bismuth; les 
pigments nacres colores tels que le micatitane avec des oxydes de fer. le micatitane 
avec du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le micatitane avec un pigment 
organique du type precite, ainsi que les pigments a base d'oxychlorure de bismuth. 

Les compositions selon I'invention peuvent egalement contenir un ou plusieurs tensio- 
actifs non ioniques. anioniques, cationiques ou amphoteres, habituellement utilises en 
cosmetique. La quantite d'agent tensioactif utilisee est de preference de 2 a 30% par 
rapport au poids total de la composition. 

Les compositions aqueuses selon I'invention peuvent egalement contenir en plus des 
actifs cosmetiques hydrosolubles. 

Parmi les actifs cosmetiques, on peut citer les agents antioxydants ou anti-radicaux 
libres; les agents hydratants ou humectants tels que la glycerine et le collagene ; les 
agents filtres UV tels que la benzophenone. Ces actifs hydrosolubles peuvent etre 
presents dans la composition finale en une quantite allant jusqu'a 20%, de preference 
5 a 15%. en poids. 

La presente invention concerne egalement un precede de preparation d'une 
composition telle que definie precedemment caracterise par le fait que celle-ci est 
obtenue a partir d'un ou plusieurs agent(s) gelifiant(s) hydrosoluble(s) ou 
hydrophile(s) tels que definis ci-dessus, de la substance cosmetique ou 
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dermatologique et eventuellement des autres ingredients tels qu'enumeres ci-dessus, 
en presence d'eau, par melange, malaxage et extrusion dans un extrudeur bi-vis. 

L'extrudeur utilise pour le procede de invention est choisi parmi les extrudeurs bi-vis 
5 tel que celui decrit dans la demande FR 94-00756. 

Les matieres premieres sont introduces, a I'entree de l'extrudeur bi-vis, dans la zone 
d'alimentation a temperature ambiante, de preference a environ 20°C, puis sont 
amenees dans la zone de transport a une temperature, de preference, a environ 
10 50°C, puis sont malaxees et comprimees dans diverses zones de l'extrudeur 
maintenues a une temperature allant, preferentiellement, de 60 a 100°C ; la masse 
obtenue est transportee vers la sortie de l'extrudeur et extrudee au travers d'une 
filiere. 

15 Pendant la phase de malaxage et de compression, I'agent gelifiant hydrosoluble en 
contact avec I'eau, forme, apres extrusion, un reseau gelifie aqueux constituant la 
matrice des produits ftnaux. La masse extrudee sort de la filiere sous la forme de 
boudins de diametre donne selon la filiere utiiisee, pouvant etre ensuite decoupes et 
mis en forme de baton, de crayon a mine aqueuse ou de pain solide. D'autres formes 

20 peuvent bien entendu etre realisees en choisissant des filieres appropriees et des 
dispositifs de mise en forme des produits fmaux adaptes a la forme recherchee. 

Les compositions ainsi obtenues ont une matrice constitute d'un reseau gelifie 
aqueux. Elles peuvent etre rendues anhydres par deshydratation du reseau gelifie par 
25 un procede de sechage classique approprie pour donner des produits compacts 
poudreux tels que des "sticks" poudreux. Les compositions solides anhydres ainsi 
obtenues peuvent etre egalement reduites en poudre et utilisees de fa?on classique 
comme poudre de maquillage sans presentes les inconvenients evoques 
precedemment. 

30 

Les compositions solides selon Tinvention peuvent se presenter sous diverses formes 
selon Implication choisie. Les formes les plus utilisees sont les batons ou "sticks", 
les crayons ou les pains. 

35 Les compositions selon I'invention, aqueuses ou anhydres, peuvent etre des produits 
pour le maquillage tels que des rouges a levres, des fonds de teints, des ombres a 
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paupieres sous forme de stick gelifie aqueux ou bien des fards a joues, des fards a 
paupieres ou des anti-cemes sous forme de stick poudreux. Elles peuvent etre 
appliquees directement sur le visage. 

Les compositions aqueuses de maquillage de I'invention peuvent etre, au moment de 
I'utilisation, rehydratees partiellement en surface par contact avec de I'eau pour 
delivrer les substances actives pour le maquillage puis retrouver, apres sechage, leur 
forme initiate sans alteration, pretes pour une autre utilisation dans les mimes 
conditions. 

Un autre objet de Invention est done un precede de maquillage des levres, du 
visage, du contour des yeux, des joues ou des paupieres, caracterise par le fait que 
Ton utilise une composition solide aqueuse partiellement rehydratable telle que definie 
ci-dessus, que Ton mouille celle-ci en surface avec de Teau et que Ton applique ladite 
composition partiellement rehydratee sur les levres, le visage, le contour des yeux. les 
joues ou les paupieres. 

Les compositions aqueuses selon I'invention peuvent etre egalement des produits 
pour le soin et/ou le conditionnement et/ou I'hygiene de la peau. des muqueuses. du 
cuir chevelu ou des cheveux. Elles sont generalement sous forme de stick, de crayon 
ou de pain. Elles peuvent en particulier etre appliquees sur les matieres keratiniques, 
au moment de I'emploi, par simple hydratation partielle en surface en contact avec de 
I'eau pour delivrer les substances actives et retrouver, apres sechage. leur forme 
initiale sans alteration, pretes pour une autre utilisation dans les memes conditions. 

Parmi les produits de soin, de conditionnement ou d'hygiene envisageables, on peut 
mentionner, par exemple, en capillaire : des gels solides de coiffage en forme de 
stick ; en soin de la peau : des demaquillants, des hydratants. des amincissants en 
forme de stick ou de pain, des produits pour le soin des levres en forme de stick ou 
de crayon ; en hygiene : des shampooings, des produits pour le rasage, le bain ou la 
douche, des deodorants, en forme de stick ou de pain. 

Un autre objet de I'invention consiste en un precede de trartement cosmetique pour le 
soin et/ou conditionnement et/ou I'hygiene de la peau, des cheveux. du cuir chevelu 
ou des muqueuses, caracterise par le fait que I'on utilise une composition solide 
aqueuse telle que definie ci-dessus, que I'on mouille celle-ci en surface avec de I'eau 
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et que Ton applique ladite composition partieilement rehydratee sur la peau, les 
cheveux, le cuir chevelu ou les muqueuses. 

Un autre objet de I'invention porte sur sur I'utilisation d'une composition solide 
5 anhydre que definie ci-dessus, comme poudre de maquillage. 

Bien entendu, I'homme de Tart veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
complementaires et/ou leurs quantites de maniere telle que les proprietes 
avantageuses attaches intrinsequement a la composition conforme a I'invention ne 
10 soient pas, ou substantiellement pas, alterees par la ou les adjonctions envisagees. 

U exemple qui suit sert a illustrer invention sans pour autant en limiter la portee. 
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Batons de rouge a levres a rehydrater partiellement 
Le produit final a pour formulation suivante : 

- Gomme de caroube (gelifiant hydrosoluble) 30,0% en poids 

- Pigments hydrosolubles 10 Q% en pojds 

- Particules expansees de copolymere -| O o/ 0 en poids 
de chlorure de vinylidene/acrylonitrile/ 

methacrylate de methyle vendu sous le nom 
EXPANCEL 550DE par la Societe CASCO NOBEL 

- Silice vendue sous le nom SB700 10 0 o /o en pojds 
par la Societe MAPRECOS 

- Conservateur 0 5 o /o en pojds 

" Eauqsp 100,0% en poids 



MODE OPERATOIRE : 

Les "sticks" sont obtenus par extrusion dans un extrudeur bi-vis. Les matieres 
premieres sont introduites a I'entree de I'extrudeur a une temperature de 30°C. Elles 
sont ensuite amenees dans la zone de transport a une temperature de 
50°C, puis sont malaxees et comprimees dans diverses zones de I'extrudeur 
maintenues a 100°C. La masse ainsi malaxee et comprimee, est transportee vers la 
sortie de I'extrudeur et extrudee au travers d'une filiere de 1 cm de diametre. La 
Vitesse de rotation des vis est de 500 tours/minute. Les boudins obtenus a la sortie de 
la filiere sont reduits sous forme de batonnets de 3 cm de longueur au moyen d'un 
dispositif de decoupe en sortie de I'extrudeur. 
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REVENDICATIONS 

1. Utilisation comme produit cosmetique d'un gel rigide contenant au moins 20% en 
5 poids d'au moins un agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile, ledit gel etant 

susceptible d'etre obtenu a partir dudit agent gelifiant en presence d'eau, par 
melange, malaxage, compression et extrusion dans un extrudeur bi-vis. 

2. Utilisation selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le gel rigide est 
10 succeptible d'etre obtenu par un procede dans lequel I'agent gelifiant et I'eau sont 

introduits, a Tentree de Pextrudeur, a temperature ambiante puis sont amenees dans 
la zone de transport a temperature d'environ 50'C, puis sont malaxees et comprimees 
dans diverses zones de I'extrudeur maintenues a une temperature allant de 60 a 
100°C; la masse obtenue est transportee vers la sortie de I'extrudeur et extrudee au 
1 5 travers d'une filiere. 

3. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 et 2, caracterisee par le fait 
que le gel rigide est susceptible d'etre rendu anhydre par deshydratation du reseau 
gelifie aqueux par un procede de sechage classique. 

20 

4. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee par le fait 
que le gel rigide presente une resistance a la compression superieure ou egale a 50 
grammes, a temperature ambiante, apres penetration par une sonde cylindrique de 
revolution ayant un diametre de 0,8 cm dans la matrice du gel dans une epaisseur de 

25 5 mm, a une vitesse de 1 mm/s , maintien de ladite sonde dans la matrice du gel 
pendant 15 secondes et retrait de ladite sonde de la matrice du gel a une vitesse de 
1mm/s. 

5. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait 
30 que I'agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile est choisi dans le groupe forme par : 

- les extraits d'algue ; 

- les extraits de graines ; 

- les exudats de plantes ; 

- les exudats de microorganismes ; 
35 - les extraits de fruits ; 

- les agents gelifiants d'origine animate ; 
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- les polymeres synthetiques gelifiants hydrosolubles ; 

- les derives du silicium. 

6. Utilisation selon la revendication 5, caracterisee par le fait que I'agent hydrosoluble 
gelifiant est choisi dans le groupe forme par I'agar-agar, les carraghenanes. les 
alginates, la gomme de caroube, la gomme de guar, la gomme arabique, la gomme 
karaya, la gomme adragante, la gomme de gatty, la gomme de xanthane. la 
cellulose ou ses derives, les celluloses modifiees, les pectines ; la gelatine, les 
casemates, les acides polyacryliques reticules, les hectorites synthetiques, les 
silicates d'aluminium et de magnesium. 

7. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 1 a 6. caracterisee par le fait 
que I'agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile est present dans des concentrations 
allant de 20 a 80% en poids par rapport au poids total de la composition. 

8. Composition a usage cosmetique ou dermatologique, caracterisee par le fait qu'elle 
est constitute par une gel rigide contenant au moins 20% en poids d'au moins un 
agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile par rapport au poids total de la composition 
et au moins une substance cosmetique ou dermatologique et que ledit gel est 
susceptible d'etre obtenu a partir dudit agent gelifiant, de ladite substance cosmetique 
ou dermatologique en presence d'eau, par melange, malaxage, compression et 
extrusion dans un extrudeur bi-vis. 

9. Composition selon la revendication 8, caracterisee par le fait que le gel rigide est 
susceptible d'etre obtenu par un procede dans lequel ledit agent gelifiant, ladite 
substance cosmetique ou dermatologique et I'eau sont introduits. a I'entree de 
I'extrudeur, a temperature ambiante puis sont amenes dans la zone de transport a 
temperature d'environ 50'C, puis sont malaxees et comprimees dans diverses zones 
de I'extrudeur maintenues a une temperature allant de 60 a 100°C; la masse obtenue 
est transportee vers la sortie de I'extrudeur et extrudee au travers d'une filiere. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications 8 et 9, caracterisee par le 
fait que le gel rigide est susceptible d'etre rendu anhydre par deshydratation du 
reseau gelifie aqueux par un procede de sechage classique. 
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11. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 10, caracterisee par 
le fait que le gel rigide presente une resistance a la compression superieure ou egale 
a 50 grammes, a temperature ambiante, apres penetration a une Vitesse de 1 mm/s 
par une sonde cylindrique de revolution ayant un diametre de 0,8 cm dans la matrice 

5 du gel dans une epaisseur de 5 mm, maintien de ladite sonde dans la matrice du gel 
pendant 15 secondes et retrait de ladite sonde de la matrice du gel a une vitesse de 
1mm/s. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 12, caracterisee par 
10 le fait que I'agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile est choisi dans le groupe forme 

par : 

- les extraits d'algue ; 

- les extraits de graines ; 

- les exudats de plantes ; 

15 - les exudats de microorganismes ; 

- les extraits de fruits ; 

- les agents gelifiants d'origine animale ; 

- les polymeres synthetiques gelifiants hydrosolubles ; 

- les derives du silicium. 

20 

13. Composition selon la revendication 12, caracterisee par le fait que Fagent 
hydrosoluble gelifiant est choisi dans le groupe forme par I'agar-agar, les 
carraghenanes, les alginates, la gomme de caroube, la gomme de guar, la gomme 
arabique, la gomme karaya, la gomme adragante, la gomme de gatty, la gomme de 

25 xanthane, la cellulose ou ses derives, les celluloses modifiees, les pectines ; la 
gelatine, les casemates, les acides polyacryliques reticules, les hectorites 
synthetiques, les silicates d'aluminium et de magnesium. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 13, caracterisee par 
30 le fait que I'agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile est present dans des 

concentrations allant de 20 a 80% en poids par rapport au poids total de la 
composition. 



15. Composition selon Tune quelconque des revendications 8 a 14, contenant au 
35 moins une charge minerale et/ou une charge organique. 
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16. Composition selon la revendication 15, caracterisee par le fait qu'elle contient 
jusqu'a 80% en poids de charge par rapport au poids total de la composition. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendications 15 et 16, caracterisee par 
le fait que lorsque la ou les charges ont une densite inferieure a 0,1 g.cm* 3 , elles sont 
presentes jusqu'a 40% en poids par rapport au poids total de la composition et 
lorsque la ou les charges ont une densite superieure a 

0.5 g.cm 3 . elles sont presentes a raison de 2 a 80% en poids par rapport au poids 
total de la composition. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendications 15 a 17, caracterisee par 
le fait que la ou les charges sont choisies parmi les charges minerales ou organiques, 
de structure lamellaire ou spherique, compactables ou difficilement compactables et 
leurs melanges. 

19. Composition selon la revendication 18, dans laquelle les charges de type 
minerales lamellaires sont choisies parmi les talcs ou silicates de magnesium 
hydrates, les micas ou aluminosilicates, les argiles telles que les sericites, le kaolin ou 
silicate d'aluminium hydrate, les nitrures de bore, les micatitanes. 

20. Composition selon la revendication 18, dans laquelle les charges de type 
spheriques minerales sont choisies parmi les oxydes de zinc et de titane, le carbonate 
de calcium precipite, le carbonate et I'hydro-carbonate de magnesium, la silice 
spherique non poreuse, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice a porosite ouverte 
ou creuses, eventuellement impregnees d'un actif cosmetique et les microcapsules de 
verre ou de ceramique. 

21. Composition selon la revendication 18, dans laquelle les charges de type 
organiques spheriques sont choisies parmi les savons metalliques derives d'acides 
organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone. tels que le stearate de 
zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium ; les 
poudres de polymeres synthetiques non expanses; les poudres de polymeres 
synthetiques reticules ou non, spheronisees; les poudres de materiaux organiques 
d'origine naturelle, les microspheres microporeuses de polymeres, eventuellement 
impregnees par des actifs cosmetiques ; les microcapsules de polymeres 
eventuellement reticules. 
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22. Composition selon Tune queiconque des revendications 8 a 21, caracterisee par 
ie fait qu'eiie contient en plus une phase grasse. 



5 23. Composition selon la revendication 22, comprenant jusqu'a 20% en poids de 
phase grasse et de preference jusqu'a 15% en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

24. Composition selon Tune des revendications 22 et 23, dans laquelle la phase 
10 grasse comprend des huiles et/ou des cires d'origine animale, vegetale, minerale ou 

synthetique, seules ou en melanges. 

25. Composition selon Tune queiconque des revendications 8 a 24, caracterisee par 
le fait quel contient des adjuvants choisis parmi les pigments, les tensio-actifs, les 

15 actifs liposolubles, les additifs lipososolubles habituellement utilises en cosmetique, 
les anti-oxydants, les anti-radicaux libres, les hydratants, les humectants, les filtres 
solaires. 

26. Composition selon Tune queiconque des revendications 8 a 25, comprenant au 
20 moins une gomme de silicone. 



25 



27. Composition selon la revendication 26, dans laquelle la gomme de silicone est 
presente en une quantite allant jusqu'a 40%, de preference de 5 a 10% par rapport 
au poids de la composition finale. 

28. Composition selon Tune des revendications 26 et 27, dans laquelle la gomme de 
silicone est choisie parmi les gommes de silicone ayant un poids moleculaire inferieur 
a 1 500 000 telles qu'un polydimethylsiloxane, un polyphenylsiloxane ou un 
polyhydroxysiloxane, et/ou parmi les gommes repondant a la formule : 



R1 
X- Si 

i 

R2 



f 




f 


O- 


0- 


Si- 
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R4 




R6 



T 

Si - x 



R2 
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30 



dans laquelle : 
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Ri, R2, R 5 et R 6 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 
atomes de carbone, 

R 3 et R, sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant de 1 a 6 
atomes de carbone, ou un radical aryle, 

X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle 
ou un radical vinyle, 

n et p etant choisis de maniere a conferer a la gomme de silicone une viscosite 
superieure a 100 000 mPa.s, de preference superieure a 500 000 mPa.s. 

29. Composition selon I'une quelconque des revendications 8 a 28, caracterisee par 
le fait qu'elle se presents sous forme de baton ou "stick", de crayon ou de pain. 

30. Composition selon I'une quelconque des revendications 8. 9, 11 a 29, 
caracterisee par le fait qu'elle est un produit pour le soin et/ou le conditionnement 
et/ou I'hygiene de la peau, des muqueuses, du cuir chevelu ou des cheveux. 

31. Composition selon I'une quelconque des revendications 8 a 29, caracterisee par 
le fait qu'elle est un produit pour le maquillage. 

32. Poudre de maquillage. caracterisee par le fait qu'elle est constituee d'une 
composition anhydre avec une matrice constituee d'un reseau gelifie deshydrate telle 
que definie selon I'une quelconque des revendications 10 a 29 ayant ete reduite en 
poudre. 

33. Precede de preparation de la composition sous forme de gel rigide telle que 
definie dans I'une quelconque des revendications 8 a 31, caracterise par le fait qu'elle 
est obtenue a partir d'au moins un agent gelifiant hydrosoluble ou hydrophile, de la 
substance dermatologique ou cosmetique et eventuellement des autres constituants 
tels que definis dans les revendications precedentes, en presence d'eau par melange, 
malaxage, compression et extrusion dans un extrudeur bi-vis puis on effectue 
eventuellement une deshydratation du gel rigide par un procede classique de 
sechage. 
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34. Precede selon la revendication 33, caracterise par le fait que les matieres 
premieres sont introduces, a 1'entree de i'extrudeur, a temperature ambiante puis sont 
amenees dans la zone de transport a temperature d'environ 50°C, puis sont malaxees 
et comprimees dans diverses zones de I'extrudeur maintenues a une temperature 

5 allant de 60 a 100°C; la masse obtenue est transportee vers la sortie de I'extrudeur et 
extrudee au travers d'une filiere. 

35. Procede de traitement cosmetique pour le soin et/ou conditionnement et/ou 
I'hygiene de la peau, des cheveux, du cuir chevelu ou des muqueuses, caracterise 

10 par le fait que Ton utilise une composition solide aqueuse selon Tune quelconque des 
revendications 8, 9 et 11 a 29, que Ton mouille celle-ci en surface avec de I'eau et 
que Ton applique ladite composition partiellement rehydratee sur la peau, les 
cheveux, le cuir chevelu ou les muqueuses. 

15 36. Procede de maquillage des levres, du visage ou des paupieres, caracterise par le 
fait que Ton utilise une composition solide aqueuse selon Tune quelconque des 
revendications 8, 9 et 11 a 29, que Ton mouille celle-ci en surface avec de I'eau et 
que I'on applique ladite composition partiellement rehydratee sur les levres, le visage 
ou les paupieres 

20 
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